
Datum: 18.12.2025

KLP d.o.o.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davčna št.:
Telefon: 01 830 3650

E-mail: info@klp.si
WWW: www.www.klp.si

(slika je simbolična)

COLORPLAST_KKKKC_25kg
Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

Pošljite povpraševanje
Povpraševanje
×

COLORPLAST_KKKKC_25kg
MAXIMA d.o.o. 1 KOS Pleskarstvo in fasaderstvo MAXIMA d.o.o.
Ime izdelka  COLORPLAS
Ime in priimek  

Telefon * 

E-mail * 
Komentar  
Izpolnite * 

 Pošlji povpraševanje 
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis
COLORPLAST je kakovosten dekorativni mozaik omet,
izdelan na osnovi akrilnih veziv in marmornatih zrnc,
velikosti 2 mm. Dobro se oprime podlage, odlikuje pa ga
izjemna trdnost. Odporen je na delovanje vremenskih
vplivov in UV-žarkov. Primeren je za zaščito in dekoracijo
notranjih in zunanjih mineralnih zidnih površin. Uporablja se
kot zaključni sloj pri toplotno izoliranih fasadah.

Priprava podlage:Podlaga naj bo ravna, suha, čista, brez
prahu in nečistoč. Ometane površine morajo sušiti 28 dni,
zaključni nanos lepila za armiranje 7 dni. Pred nanosom
obvezno premažite podlago. Priprava ometa: V 5–5,5 litrov
vode počasi dodajte 20 kg MAXIDECOR Concrete in mešajte
do homogene zmesi. Če se pojavi pena, pustite stati 15–20
minut. Odprti čas zmesi je 2 uri. Nanos: Omet nanesite v
dveh slojih z nerjavečo gladilko. Drugi sloj nanesite po 6
urah na suh prvi sloj. Debelina slojev naj bo 1,5–2,0 mm.
Teksturiranje: 10–15 minut po nanosu drugega sloja začnite
ustvarjati teksturo z gladilko. Po 24 urah lahko omet
pobarvate z MAXIDECOR Velatura ali zaščitite s HIDROFOB
M. Delovna temperatura:** Od +10 °C do +30 °C. Ne
nanašajte pri temperaturah pod +5 °C ali ob neugodnih
vremenskih pogojih. Poraba: Približno 2 kg/m2, odvisno od
podlage in tehnike nanašanja. Skladiščenje: 12 mesecev v
suhem, zračnem prostoru, v dobro zaprti embalaži. Hranite
izven dosega otrok!

Tehnične Specifikacije
Blagovna skupina MAXIMA d.o.o.
Pakiranje 1 KOS
Dejavnost Pleskarstvo in fasaderstvo
Proizvajalec MAXIMA d.o.o.

Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€


