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PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

ISARCOLL 8053 0,75kg

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
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isarcoll® 8057

ISARCOLL 8053_0,75kg - 10017

Dav¢na st.:

Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.www.KIp.Si

RAKOLL 1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno

pohistvo Rakoll

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar

[ Poslji povprasevanje ]

Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis Tehnicne Specifikacije

Lepilo z vsebnostjo topila, izdelano na osnovi polikloroprena. Blagovna skupina RAKOLL
Brez toluena. Pakiranje 1 KOS

Avto program / Krovstvo /
UPORABA: Povrsine, ki jih Zelite lepiti, morajo biti Ciste, Dejavnost Mizarstvo / Parketarstvo /
suhe, brez masc¢ob in sredstev za loCevanje plesni. Rahlo Stavbno pohistvo
hrapavost s finim smirkovim papirjem povrsin, ki jih je treba Proizvajalec Rakoll

lepiti, se na splosno izboljsa lepljenje. Lepilo je treba pred
uporabo premesati. NANASANJE LEPILA: Za kontaktno
lepljenje je treba Isarcolla8053 nanesti v tankem,
enakomernem sloju na obe povrsini. Zelo hrapave povrsine
je treba prekriti z debelejsim slojem ali pa z drugim slojem
nanesite, ko se prvi posusi. LEPLJENJE: Po nanosu lepila
mora topilo izhlapeti. Cas izhlapevanja je odvisen na
debelino nanosa in podnebje okolja, vendar je obitajno
nekaj minut. Napocil je pravi as za lepljenje, Ce se
naneseno lepilo ne pozna pajéevina ni ve¢, ko se ga
dotaknete s prstom, vendar je Se vedno ocitno lepljiv. Nato
natan¢no namestite dele na svoje mesto in jih na kratko
potisnite skupaj. takoj bo dober oprijem, ki v vecini primerov
omogoca nadaljnjo obdelavo lepila deli. Morebitno mo¢
lepljenja je mogoce oceniti Sele po nekaj dneh. Za
podrobnejse informacije in navodila upoStevajte Tehnic¢ni list
izdelka. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK!

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: S145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



