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KONIG PINSEL FIX KLARLACK K288

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
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(slika je simboli¢na)

KONIG PINSEL FIX KLARLACK K288 - 17197
VOTTELER / KONIG 1 KOS Avto program, Krovstvo, Mizarstvo,
Parketarstvo, Stavbno pohistvo VOTTELER / KONIG

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Svincnik s prozornim lakom z integriranim ¢opi¢em. Za Blagovna skupina VOTTELER / KONIG
tockovno barvanje, grundiranje, tesnjenje in prilagajanje Pakiranje 1 KOS

stopnje sijaja na pravem lesu, okrasnih, plasti¢nih in Avto program / Krovstvo /
kovinskih povrsinah. Za notranjo in zunanjo uporabo. Dejavnost Mizarstvo / Parketarstvo /
Primerno tudi za "izginjanje" rahlih sledi drgnjenja na barvi. Stavbno pohistvo
Enostavna aktivacija toka barve zahvaljujo¢ inovativni Proizvajalec VOTTELER / KONIG

tehnologiji peresa. Odporen na svetlobo in vremenske
vplive, izdelan iz akrila.

Uporaba: Povrsina za retuSiranje mora biti suha, brez prahu
in mascobe. Svin¢nik stresajte pribl. 30 sekund , da se sliSi
rozljanje mesalnih kroglic. Drzite svin¢nik s konico navzgor
in odstranite pokrovcek. Svincnik drzite tako, da je konica
obrnjena navzgor, priblizajte krpo in rahlo stisnite obmocje z
oznako P/PRESS. Zrak bo usel in pritisk se sprosti.
Pomembno: zaradi razlik v zratnem tlaku in temperaturi
lahko lak hitro mocno iztece, zato vedno odzracite na krpo.
Zdaj drzite svin¢nik s konico navzdol nad krpo. Ponovno
stisnite ozna¢eno obmocje (P/PRESS), ventil se odpre in lak
stece v konico. Konico Copica rahlo potapkajte po krpi da se
izognete premokremu nanosu. Ce se pretok zmanj3a, znova
pritisnite, da ponovno aktivirate pretok laka. Po uporabi
namocite konico ¢opiCa v razredcilo in posusite na krpi.
Trdno zaprite pokrovcek, da prepredite izsuSevanje konice.

Podatki za nakazilo

Pri placilu na TRR $t.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: 5145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



