Datum: 07.11.2025

(slika je simboli¢na)

KLP d.o.o0.
PC Komenda, Pod jelkami 2, 1218 Komenda, Slovenija

Davcna st.:

Telefon: 01 830 3650
E-mail: info@klp.si
WWW: www.www.KIp.Si

KONIG SPREJ ANSATZLOS 336 300_400ml

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

KONIG SPREJ ANSATZLOS 336 300 400ml - 17628

VOTTELER / KONIG 1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramicarstvo,
Kovinarstvo in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo
in fasaderstvo, Stavbno pohistvo, Vodo in elektro instalacije VOTTELER /
KONIG

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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https://www.klp.si/konig-sprej-korekturni-ansatzlos-rumena
https://www.klp.si/konig-sprej-korekturni-ansatzlos-rumena
https://www.klp.si/filtriranje
https://www.klp.si/konig-sprej-korekturni-ansatzlos-rumena?pdf=1

Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

Prozorni lak na NC osnovi, na voljo od motno mat do sijaja. Blagovna
Za nevidno tesnjenje popravil ali za prilagajanje stopnje skupina
sijaja povrSine. Lahko se uporablja na pravem lesu, okrasnih Pakiranje

povrsinah in kovini v notranjih prostorih. Tehnologija

mehkega prsenja: obCutno manj prsilne meglice, mehkejse

prSenje z zmanjSanim pritiskom in tako Se bolj fino prsenje Dei

barve za popolne zakljucke. ejavnost
pop )

Uporaba: Dozo dobro pretresite in na kratko pritisnite ventil.

Na nevidnem obmocdju naredite preskus oprijema. Proizvajalec

Uporabljati pri sobni temperaturi -ne prsite na hladne/vroce

povrsine. Pri nanosu na okno ali vrata pazite, da ne prsite po

tesnilih. Povrsine morajo biti Ciste in brez mascobe. Po

potrebi predhodno obdelajte (pobrusite in odstranite

ostanke brusenja). Nanasajte vedno samo "meglico", v

veckratnih nanosih. Med posametnimi nanosi pustite, da se

lak posusi, cca 5 minut. Med susenjem se lak razporedi po

povrsini in robovi ter prehodi postanejo skoraj nevidni. Pri

popravilih nanesite tanek sloj Ansatzlos laka, da zatesnite

popravilo in prilagodite stopnjo sijaja. Razdalja préenja cca

30-40 cm. Retusirne barve se takoj po nanosu laka

posvetlijo, vendat se potem, ko je lak suh, pojavi spet

prvotna barva.

Podatki za nakazilo

VOTTELER / KONIG

1 KOS

Avto program / Domaci mojstri /
Keramicarstvo / Kovinarstvo in
orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Pleskarstvo in
fasaderstvo / Stavbno pohistvo /
Vodo in elektro instalacije
VOTTELER / KONIG

Pri placilu na TRR st.: 5156 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:

96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



