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LEPILNE PALCKE PROZORNE_1kg

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

(slika je simboli¢na)

LEPILNE PALCKE PROZORNE_1kg - 26908
DOBAVITEL) RAZNI Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Stavbno pohistvo
DOBAVITEL) RAZNI

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanije ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis

Artikel: Lepilne palcke prozorne Tip: 702B Hot Melt Adhesive
- Sticks Proizvajalec: TEX YEAR EUROPE SP. Z.0.0. Vsebuje:
nenevarne snovi. LOT in datum proizvodnje: sta oznacena
na embalazi. Navodilo za uporabo: Termoplasti¢no vroce
lepilo, 100% vsebnost trdnih snovi. Vroce talilno lepilo se
uporablja za lepljenje lesa, papirja, lepenke... Odlikuje ga
dober oprijem in zelo hiter odprti ¢as. Temperatura
delovanja: 150 ~ 180 ?. Nacini uporabe: Lepilo se nanasa s
talilno pistolo. Ne dotikajte se stopljenega lepila. V primeru
stika vrocega lepila z rokami si roke umijte s hladno vodo.
Lepila ne odstranite na silo. Posvetujte se z zdravnikom.
Povrsina nanasanja lepila mora biti brez umazanije in prahu.
Shranjujte na suhem mestu pri temperaturah med 5°C in
30°C. Lepila ne izpostavljajte neposredni soncni svetlobi ali
virom ogrevanja, kot so radiatorji ali grelni kabli. Ob takih
pogojih se rok uporabe in skladis¢enja zmanjsa na 2 leti.
Hranite izven dosega otrok.

Artikel: Lepilne palcke prozorne Tip: 702B Hot Melt Adhesive
- Sticks Proizvajalec: TEX YEAR EUROPE SP. Z.0.0. Vsebuje:
nenevarne snovi. LOT in datum proizvodnje: sta oznacena
na embalazi. Navodilo za uporabo: Termoplasti¢no vroce
lepilo, 100% vsebnost trdnih snovi. Vroce talilno lepilo se
uporablja za lepljenje lesa, papirja, lepenke... Odlikuje ga
dober oprijem in zelo hiter odprti ¢as. Temperatura
delovanja: 150 ~ 180 ?. Nacini uporabe: Lepilo se nanasa s
talilno piStolo. Ne dotikajte se stopljenega lepila. V primeru
stika vroCega lepila z rokami si roke umijte s hladno vodo.
Lepila ne odstranite na silo. Posvetujte se z zdravnikom.
PovrSina nanasanja lepila mora biti brez umazanije in prahu.
Shranjujte na suhem mestu pri temperaturah med 5°C in
30°C. Lepila ne izpostavljajte neposredni soncni svetlobi ali
virom ogrevanja, kot so radiatorji ali grelni kabli. Ob takih
pogojih se rok uporabe in skladis¢enja zmanjsa na 2 leti.
Hranite izven dosega otrok.

Podatki za nakazilo

Tehni¢ne Specifikacije

Blagovna skupina DOBAVITEL) RAZNI

Pakiranje 1 KG

Krovstvo / Mizarstvo /
Parketarstvo / Stavbno pohistvo
Proizvajalec DOBAVITEL) RAZNI

Dejavnost

Pri placilu na TRR st.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: S145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



