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Kratek opis Tehni¢ne Specifikacije

MAXIDECOR Sahara je u€inkovita barva vrhunske kakovosti, Blagovna
izdelana na osnovi vodne disperzije akrilnih veziv, polnil, skupina
posebnih aditivov in ucinkovitih pigmentov. MAXIDECOR Pakiranje

Sahara je vodoodporen premaz z dobro paroprepustnostjo,
ki ne Skoduje ljudem in okolju in je enostaven za uporabo.
Primeren je za zas¢ito in dekoracijo notranjih zidnih povrsin,
pri katerih Zelimo doseci slikovit in dinamicen videz. Mozno
je niansiranje z MAXIMIX sistemom po barvni karti
MAXIDECOR Sahara.

Dejavnost

Proizvajalec
Podlaga mora biti suha, nosilna, Cista in brez slabo vezanih
delcev, prahu, vodotopnih soli, masti in druge umazanije.
Vse stare, slabo oprijete barvne nanose v celoti mehansko
odstranimo. Neravne povrsine zgladimo z GLETOLIN G
akrilno izravnalno maso, nato pa skladno z navodili
proizvajalca na povrsino nanesemo ULTRADIS v odtenku, ki
ustreza koncni barvi. Ko se ULTRADIS posusi, nanesemo ze
pripravljeno barvo MAXIDECOR Sahara, ki jo pred uporabo
ro¢no premesamo do homogenizacije. Barvo MAXIDECOR
Sahara, niansirano z MAXIMIX sistemom in barvo
MAXIDECOR Sahara iz druge proizvodne Sarze oziroma z
drugim datumom izdelave moramo obvezno homogenizirati!
Tehnika nanaSanja §t.1: barvo MAXIDECOR Sahara v manjsih
koli¢inah postopoma nanasamo v enem sloju s ¢opic¢em, ki
ga nanesemo v vseh smereh na povrsini 1-2 m2. Pri
optimalnih pogojih barvni nanos po 5-10 minutah obdelamo
Se s suhim Copicem, pri ¢emer se prosto ,igramo” s
pescenim delom, da ustvarimo kon¢ni videz in odstranimo
morebitne sledi ¢opi¢a. Tehnika nanasanja st.2: barvo v
manjsih koli¢inah postopoma nanasamo v enem sloju s
posevnimi, navpic¢nimi ali vodoravnimi potezami Copica na
povrsini 1-2 m2. Za dosego konénega videza barvni nanos
pri optimalnih pogojih po 5-10 minutah obdelamo Se s
suhim Copicem z obratnimi potezami od tistih, s katerimi
smo prej nanasali barvo. Delovna temperatura: Optimalna
delovna temperatura je od +10 °C do +25 °C. Ne smemo je
uporabljati pri temperaturi, nizji od +5 °C. Poraba: 7-9 m2/L,
odvisno od vpojnosti in hrapavosti podlage ter tehnike in
nacina nanasanja. Trajnost in skladiS¢enje: 18 mesecev od
datuma izdelave, odtisnjenega na embalazi. Skladisciti v
originalni, dobro zaprti in neposkodovani embalazi pri
temperaturi od +5 °C do +25 °C, zasciteno pred neposredno
soncno svetlobo. Hraniti izven dosega otrok!
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