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SOUDAL NEVTRALNI
SANITARNI_ PROZORNA _280m

Kategorija: Filtriranje
Zaloga: Ni na zalogi
Sifra:

Posljite povprasevanje
Povprasevanje
X

SOUDAL NEVTRALNI SANITARNI_PROZORNA 280m - 15055

SOUDAL 1 KOS Avto program, Domaci mojstri, Keramicarstvo, Kovinarstvo
in orodjarstvo, Krovstvo, Mizarstvo, Parketarstvo, Pleskarstvo in
fasaderstvo, Stavbno pohistvo, Vodo in elektro instalacije Soudal

Ime izdelka
Ime in priimek |:|
Telefon * |:|
E-mail * |:|

Komentar
[ Poslji povprasevanje ]
Primerjaj z ostalimi Natisni ponudbo (PDF)
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Kratek opis

Kvalitetna trajno elasti¢na nevtralna silikonska tesnilna
masa za tesnenje spojev v sanitarnih in vlaznih prostorih.
LASTNOSTI: odli¢en oprijem na vse materiale (steklo,
keramika, aluminij, les, kamen ...) ne polzi, dobre mehanske
lastnosti, trajno elasti¢na, UV odporna, odporna na obicajne
kemikalije UPORABA: za tesnenje vseh gradbenih spojov na
obi¢ajnih povrsinah. Trajno elasti¢enste. POVRSINE: odporen
na UV, trajno elasticen, dober oprijem na vse obicajne
materiale kot so les, kamen, beton, plastika, PVC, steklo,
ploscice, aluminij, kovina,...

Povrsine morajo biti Ciste, suhe brez prahu in mascob.
Tesnilo enakomerno nanesite in zgladite spoj z milno
raztopino pred nastankom kozice. Orodje takoj po uporabi
olistite z acetonom ali Cistilom Soudal Surface Cleaner.
SKLADISCENJE: Po uporabi iztisnite malo tesnilne mase in
privijte pokrovcek na Sobo. Hraniti na hladnem in suhem
mestu (+5°C do +25°C). CAS SUSENJA: Nastanek koZice po
7_10 min. Popolno strjevanje cca. 2 mm/24h. PORABA: 1
kartuSa 280 ml = za 24 m spoja 5 x 5 mm

Podatki za nakazilo

Tehni¢ne Specifikacije

Blagovna SOUDAL

skupina

Pakiranje 1 KOS

Avto program / Domaci mojstri /
Keramicarstvo / Kovinarstvo in
orodjarstvo / Krovstvo / Mizarstvo
| Parketarstvo / Pleskarstvo in
fasaderstvo / Stavbno pohistvo /
Vodo in elektro instalacije
Proizvajalec Soudal

Dejavnost

Pri placilu na TRR &t.: SI56 0317 1100 0002 407, odprt pri SKB banki, obvezno navedite model 00 in sklic: Stevilka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI145490635, mati¢na Stevilka: 5945356, Sifra dejavnosti: 51.620, St.vlozka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodis¢u v Ljubljani z osnovnim kapitalom 18.423,00€



